Suspension industrielle

Watts and Lumeans

100W / 10165LM

Brightness

100LM / W

Light Angle

100°

100LM/W  Waterproof

@ ©

IKo8 500000

Cloche LED 100W - 100Im/W - IP65

100W

Ref. B8140-100W 100Im/w

Suspension LED industrielle d'une puissance de 100W, affichant une efficacité élevée de 100 High Efficiency
Im/W, en fait un choix économique et performant. Grace a sa protection IP65, elle est
parfaitement adaptée pour une utilisation en extérieur ainsi que dans des environnements
exigeants.Cette gamelle LED offre une lumiére de haute qualité, caractérisée par un IRC>80 et
un angle d'ouverture de 100°, ce qui la rend idéale pour I'éclairage de vastes espaces comme les
batiments industriels et les entrep6ts.Disponible en blanc neutre (4000K) et en blanc froid
(6000K), elle s'adapte facilement aux besoins spécifiques de chaque environnement.Son prix
compétitif assure un excellent retour sur investissement, alliant qualité et rentabilité de maniére

optimale.

Caractéristiques du produit

Tonalité Blanc neutre, Blanc froid

Kelvin (K) 4000, 6000

Lumens (Lm) 10160 (BN) / 10120 (BF) \ r
IRC 80-85 @ [ — |
Intensité variable Non — 4 p—rer 3
Puissance (W) 100

Tension nominale (V) 190-260V AC

Facteur de puissance (cose) 0.9

Capteur Non

Emplacement Suspendu

Orientable Non

Dimensions (mm) LxIxh @274 x 66

Matériau Métal

Matériau diffuseur

Polycarbonate

Extérieur Oui
IP IP65
Durée de vie (h) 25000
Certificats ROHS, CE



Suspension industrielle BARCELONA LED

Garantia Qelan aarantis ldaale - 2 ane

Classe d'efficacité énergétique E

IK 08

Variantes du produit

Référence Attributs
|
B8140-100W-BN Couleur de la lumiere - Blanc Neutre
%
B8140-100W-BF Couleur de la lumiére - Blanc Froid






