
Luminaire linéaire LED triphasé orientable 40W
- CCT - IRC90 - Driver KGP - Noir

Projecteur Linéaire 40W pour Rail Triphasé au design moderne et à la grande polyvalence. Il est réglable et grâce
à son système CCT, il vous permet de sélectionner la température de couleur entre blanc chaud (3000K), blanc
neutre (4000K) et blanc froid (5000K). Offre un éclairage de haute qualité avec un indice de rendu des couleurs
élevé, IRC>90.

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser) Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Angle d'ouverture (º) 60

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique D

CRI 90-95

Dimensions (mm) Lxlxh 1144 x 61 x 84

Dimmer Non

Conducteur Intérieur, KeGu, KGP

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 5000

Lumens (Lm) blanc chaud : 4650lm / blanc neutre : 4900lm / blanc froid : 5000lm

Matériau Aluminium

Matériau diffuseur Polycarbonate

Orientable Oui

Puissance (W) 40

Capteur Non

Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA

Type de rail Triphase

Type de LED SMD 2835

Tonalité CCT

Usage extérieur Non

Utilisation recommandée Bureaux, Commerce, Boucheries, Éclairage des produits frais, Musées - Galeries, Mode et vente au détail, Boulangeries, Poissonneries, Épiceries
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Variantes du produit

Référence Attributs

BLT-40W60-CCT-B Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser)

BLT-40W60-CCT-N Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser)
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